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Nowe Gizewo, wrzesien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu kosciota
Najswietszej Maryi Panny Nieustajacej Pomocy w Spychowie, potozonego na
dziatce nr 73/3 w obr. Spychowo, gmina Swietajno zostat wykonany zgodnie
z art. 34 ust 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



INWENTARYZACJA

Kosciola Najswietszej Maryi Panny Nieustajacej Pomocy
w Spychowie
na terenie dzialki o nr ewid. 73/3

Sporzadzil:



Opis techniczny

Do inwentaryzacji kosciota w Spychowie, gm. Swietajno na terenie dziatka
o nrewid. 73/3.

. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.
2. Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2020 r.
3. Obmiary z natury.

Il. Usytuowanie.

Istniejacy koscidt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid: 73/3 w miejscowosci
Spychowo, gmina Swictajno W jej poludniowo-zachodniej czesci. Dziatka
sasiaduje od strony péinocnej z dziatkg zabudowana budynkami szkolnymi. Od
strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnym i budynkami gospodarczymi za$ od strony wschodniej z droga
asfaltowa krajowa dz. nr 77/4. Dojazd do budynku odbywa si¢ istniejagcym

zjazdem z ww. drogi. Dzialtka jest czgsciowo przy kosciele utwardzona.

I11. Opis istniejgcego budynku i sposobu uzytkowania.

Koséciot murowany z cegly na podmuréwce z kamienia, w wiekszosci
nietynkowany, potozony z potudniowego wschodu na poéinocny zachdd, na rzucie
prostokata, z wydzielonym prezbiterium zamknigtym prosto od strony pdinocno-
zachodniej i z kwadratowg wieza po stronie podtnocno-wschodniej. Korpus
I prezbiterium nakryte sa osobnymi dachami dwuspadowymi krytymi dachowka
ceramiczng esOwka, wieza nakryta dachem namiotowym krytym dachowka

ceramiczng mnich-mniszka. Wnetrze dwunawowe z emporg, nawa glowna



z drewnianym pseudosklepieniem kolebkowym, w nawie bocznej ptaski strop
drewniany. Gtowne wejscie znajduje si¢ w elewacji potudniowo-wschodniej, na
osi nawy gléwnej, drugie wejscie umieszczone jest w elewacji bocznej pétnocno-

wschodniej, na osi wiezy.

IV. Opis ukladu komunikacji i ochrony p. poz.

Wjazd na dziatke z drogi krajowej nr ew. dziatki 77/4 istniejagcym
wjazdem.

Ochrona p. poz. z hydrantu znajdujacego si¢ obok budynku.
V. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

Wszystkie elewacje posadowione sg na cokole z cioséw kamiennych.
Mury licowane sg cegla ceramiczng w watku gotyckim. Wyprawy tynkarskie
znajduja si¢ w blendach i maswerkach przy otworach okiennych oraz we fryzie na
elewacji tylnej. Duze blendy posiadaja laskowania 1 podzialy maswerkowe
wykonane zcegly. W glifach okiennych i drzwiowych znajduja si¢ ksztattki
ceramiczne.

- Elewacja frontowa korpusu zlicowana jest z elewacjag wiezy. W dolnej
kondygnacji korpusu ostrotuczne wejscie na osi flankowane nieduzymi biforiami,
W wiezy trzy nieduze okienka. Na linii podstawy szczytu pig¢ duzych,
ostrotucznych blend oraz dwie mate. W gornej czgsci szczytu jedna duza blenda
ostrotuczna flankowana okragtymi.

W elewacjach wiezy znajduja si¢ wysokie, ostrotuczne blendy, w gornej czgsci
przeprute biforiami. Ponadto na elewacji frontowej i bocznej pétnocno-wschodniej
wiezy umieszczone sg kwadratowe, metalowe tarcze zegarowe.

- Elewacja boczna potnocno-wschodnia — w wiezy na osi wejscie, powyzej
dwa mate okienka, ponad nimi — duze, ostrotuczne blendy, analogiczne jak od
frontu. W dolnej cze¢sci korpusu niewielkie triforia, ponad nimi ostroluczne okna

z maswerkami. W bocznej elewacji prezbiterium wejscie flankowane okienkami.



- Elewacja boczna potudniowo-zachodnia — w korpusie cztery ostrotuczne
okna z maswerkami, rozdzielone dwiema szkarpami, ponad ktorymi znajduja si¢
pary matych blend. W $cianie prezbiterium pojedyncze, nieduze okno.

- W tylnej elewacji korpusu, w szczycie trzy niewielkie, ostrotuczne blendy. W
tylnej elewacji prezbiterium — w dolnej czesci biforium, centralnie umieszczone
ostrotuczne okno z maswerkiem, w szczycie rozeta otoczona trzema okragltymi

blendami i geometryczny fryz.

Opracowal:



RYSUNKI INWENTARYZACJI



Cze¢s¢ fotograficzna



1. Elewacja poludniowo-wschodnia

2. Elewacja pélnocno-wschodnia




3. Elewacja polnocno-zachodnia




5. Konstrukcja dachu i stropu

- konstrukcja korpusu kosciola




- skorodowana cze$¢ wigzara nr 5




- polaczenie belek stropowych i krokwi







- uszkodzona krokiew




- skorodowane deskowanie




- konstrukcja wiezy (dzwonnicy)




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI
INWESTYCJI

Remont dachu kosciola Najswietszej Maryi Panny Nieustajagej Pomocy
w Spychowie, polozonego na dzialce nr 73/3 w obr. Spychowo gmina Swie¢tajno.

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy

w Spychowie, ul. Mazurska 7, 12-150 Spychowo

Adres inwestycji:
SPYCHOWO, gmina SWIETAJNO
Dzialka Nr ew. 73/3,
obreb geodezyjny SPYCHOWO

Sporzadzil:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

I.PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:
Remont dachu kosciota Najswigtszej Maryi Panny Nieustajagce; Pomocy
w Spychowie, potozonego na dziatce nr 73/3 w obr. Spychowo gmina
Swietajno.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW I ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE

Podczas wykonania projektowanej inwestycji nie wystepuja obecnie oraz nie
beda wystepowaé elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Teren budowy Iub robdét powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materiatdéw, nalezy oznakowac
1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami
ostrzegawczymi.



V.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i1 wykonywane w Sposob
niezmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktorym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach
na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi nalezy zapewni¢, aby:

- drabiny, klamry, pomosty byly stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang

polozenia, oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatosc.

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow

1 narzedzi
- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia
Przy pracach na wysokoS$ci powyzej 2 m nalezy:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej 1 dojscia
do stanowiska pracy

- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan 1 odpowiednig ich wytrzymatos¢
na przewidywane obcigzenie

- dokona¢ odbioru technicznego rusztowan wraz z wpisem do Dziennika

Budowy

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng 1 ogrodzi¢ ja. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna o dopuszczalnej wielko$ci obcigzenia pomostu. Piony
komunikacyjne, schodnie i pomosty nalezy utrzymywac¢ w czystosci. Podtoze,
na ktérym ustawia si¢ rusztowanie powinno zapewnia¢ jego stabilnosc.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowg. Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty: roboczy
I zabezpieczajacy. Deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione
1 szczelnie ulozone. Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone porgczami
ochronnymi. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone roOwnomiernie na catej
powierzchni $ciany, przy ktorej znajduja si¢ rusztowania. Na pomoscie
rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wigcej 0sob niz przewiduje
instrukcja.



VI. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEZ

| OBUWIE ROBOCZE

Pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez
I obuwie robocze, oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go
o celu 1 sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Odziez 1 obuwie robocze powinny speinia¢ wymagania okreslone w polskich
normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy.

Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze dostarczone
przez pracodawce stanowig wlasnos$¢ pracodawcy.

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom
zatrudnionym na budowach to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Srodki ochrony indywidualnej to miedzy innymi:

- sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci (szelki 1 linki bezpieczenstwa,
zaczepy nozycowe, hakowe),

- ochrony ragk (rekawice ochronne)

- ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne)

- ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe)

- sprzet ochrony uktadu oddechowego (potmaski filtrujaco — pochtaniajace)

VIl. EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN
BUDOWLANYCH

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploataciji.

Przecigzenie sprzg¢tu zmechanizowanego jest zabronione.

Ruchome cze¢$ci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w oslony zapobiegajace
wypadkom. Na stanowiskach pracy przy sprzecie powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji. Sprz¢t zmechanizowany nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0soOb nienalezacych do jego obstugi.



VIilIl. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE
MATERIALOW

Materiaty jak i1 narzedzia narazone na wplyw warunkoéw atmosferycznych
nalezy przechowywa¢ w miejscu, zamknigtym, zadaszonym i suchym. Klucze
do pomieszczenia powinien przechowywac kierownik robét, badZz osoba przez
niego wyznaczona.

Materiaty niebezpieczne oraz latwopalne powinny by¢ przechowywane w
odpowiednio  oznakowanym  magazynie, Wwyposazonym W  gasnice
umozliwiajace szybka reakcje w razie wystapienia zagrozenia.

Materiaty nie mechaniczne 1 nie narazone na wplyw warunkow
atmosferycznych mozna sktadowa¢ na palcu budowy, w odpowiednio
wyznaczonym i 0znakowanym miejscu.

Przedmiot przemieszczany recznie nie powinien ogranicza¢ pola widzenia
pracownika. Masa przedmiotow przenoszonych przez jednego pracownika nie
moze przekraczac:

- 30 kg przy pracy stalej
- 50 kg przy pracy dorywczej

Nie dopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotOw o masie
przekraczajacej 500 kg.

Przedmioty przewozone na wozkach nie powinny wystawa¢ poza obrys
wozka 1 przystania¢ pola widzenia.

Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi stalego transportu, a takze do
przenoszenia ci¢zardw o masie przekraczajacej 10 kg.

IX. SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy, oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Opracowal:



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Nicustajgcej Pomocy
w Spychowie, ul. Mazurska 7, 12-150 Spychowo

Adres inwestycji:
SPYCHOWO, gmina SWIETAJNO
Dziatka Nr ew. 73/3,
obreb geodezyjny SPYCHOWO

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
a) Program rzeczowy uzgodniony z inwestorem.
b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
c) Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2020 r.
d) Zalecenia konserwatorskie z dnia 29.06.2022 r. znak 1ZNR.5183.221.2022. Is
1.2 OBIEKT OBJETY OPRACOWANIEM
Kosciot parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustajacej] Pomocy w Spychowie powstat
w latach 1903-1905
Znajdujacy sic gm. Swietajno, ul. Mazurska 7, 12-150 Spychowo, powiat szczycienski

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu kosciota
Najswietszej Maryi Panny Nieustajacej Pomocy w Spychowie.
Zakres planowanych prac przy kosciele:

1. Naprawa belek stropowych.

2. Naprawa wigzby dachowe;.

3. Wymiana pokrycia w cze¢sci korpusu i prezbiterium kosciota.

4. Wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

5. Wymiana uszkodzonych dachowek i umycie dachowek na wiezy (dzwonnicy).

6. Wymiana skorodowanego deskowania w min. 30% w cze$ci korpusu

1 prezbiterium kos$ciota.

7 Wymiana opapowania, kontrtat i tat w cze$ci korpusu 1 prezbiterium kos$ciota.

8. Wymiana dwoch wytazoéw dachowych w czesci korpusu i prezbiterium ko$ciota.

9. Naprawa komina.



2.

Opis konstrukcji: budynek murowany z cegly ceramicznej na podmuréwce kamienne;,
elewacje licowane ceglg ceramiczng, blendy tynkowane, na cokolach oktadzina
Z ciosow kamiennych.

Budynek wpisany do rejestru zabytkow wojewoddztwa warminsko-mazurskiego pod
numerem A-4579 z 01.09.2011 r

ANALIZA HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNA

2.1.  Opis architektoniczny
Kosciot murowany z cegly na podmurowce z kamienia, w wiekszosci
nietynkowany, potozony z poludniowego wschodu na pétnocny zachédd, na rzucie
prostokata, z wydzielonym prezbiterium zamknigtym prosto od strony pdinocno-
zachodniej i z kwadratowa wieza po stronie potnocno-wschodniej. Korpus
I prezbiterium nakryte sa osobnymi dachami dwuspadowymi krytymi dachowka
ceramiczng esOwka, wieza nakryta dachem namiotowym krytym dachowka
ceramiczng mnich-mniszka. Wnetrze dwunawowe z empora, nawa gléwna
z drewnianym pseudosklepieniem kolebkowym, w nawie bocznej ptaski strop
drewniany. Glowne wejscie znajduje si¢ w elewacji potudniowo-wschodniej, na
osi nawy gléwnej, drugie wejscie umieszczone jest w elewacji bocznej poétnocno-
wschodniej, na osi wiezy.

Opracowanie elewacji:

Wszystkie elewacje posadowione sg na cokole z cioséw kamiennych. Mury
licowane s3 cegla ceramiczng w watku gotyckim. Wyprawy tynkarskie znajduja
si¢ w blendach 1 maswerkach przy otworach okiennych oraz we fryzie na elewacji
tylnej. Duze blendy posiadaja laskowania 1 podzialty maswerkowe wykonane
z cegly. W glifach okiennych i drzwiowych znajduja si¢ ksztattki ceramiczne.

- Elewacja frontowa korpusu zlicowana jest z elewacjag wiezy. W dolnej
kondygnacji korpusu ostrotuczne wejécie na osi flankowane nieduzymi biforiami,
W wiezy trzy nieduze okienka. Na linii podstawy szczytu pig¢ duzych,
ostrotucznych blend oraz dwie mate. W gornej czesci szczytu jedna duza blenda
ostrotuczna flankowana okragtymi.

W elewacjach wiezy znajdujg si¢ wysokie, ostrotuczne blendy, w gornej czesci
przeprute biforiami. Ponadto na elewacji frontowej i bocznej poéinocno-wschodniej

wiezy umieszczone sg kwadratowe, metalowe tarcze zegarowe.



- Elewacja boczna potnocno-wschodnia — w wiezy na osi wejécie, powyzej
dwa male okienka, ponad nimi — duze, ostrotuczne blendy, analogiczne jak od
frontu. W dolnej czgéci korpusu niewielkie triforia, ponad nimi ostrotuczne okna
Z maswerkami. W bocznej elewacji prezbiterium wejscie flankowane okienkami.

- Elewacja boczna potudniowo-zachodnia — w korpusie cztery ostrotuczne
okna z maswerkami, rozdzielone dwiema szkarpami, ponad ktérymi znajduja si¢
pary matych blend. W $cianie prezbiterium pojedyncze, nieduze okno.

- W tylnej elewacji korpusu, w szczycie trzy niewielkie, ostrotuczne blendy. W
tylnej elewacji prezbiterium — w dolnej czesci biforium, centralnic umieszczone
ostrotuczne okno z maswerkiem, w szczycie rozeta otoczona trzema okragltymi

blendami i geometryczny fryz.

2.2 Opis kosciota — stan istniejacy

Kosciot posiada zachowang pierwotng forme 1 wystrdj elewacji. Jedyna znaczaca
zmiang jest pokrycie potaci dachowych korpusu i1 prezbiterium dachowka eséwka
zamiast pierwotnej typu klasztorng koloru ceglastego. Na wiezy jest zachowana
dachéwka mnich-mniszka. Zmienit si¢ tez nieco wyglad tarczy zegarowej, ktora
pierwotnie byla ciemna ze zloconymi cyframi i wskazowkami. Wigksze
przeksztalcenia dokonaty si¢ w wystroju wnetrza (m.in. zmienit si¢ wystrdj
malarski §cian, polichromia tawek , pokrycie posadzki).

Elewacje byly w przesztosci remontowane, prace te jednak nie s3
udokumentowane. Ostatnie prace remontowe przeprowadzono kilkanascie lat

temu.

Nadrzednym celem dzialan musi by¢ usunigcie przyczyn destrukcji substancji
zabytku. W pierwszym rzedzie jest to woda opadowa jako no$nik zanieczyszczen
i rownoczesnie Katalizator wielu szkodliwych reakcji chemicznych i fizycznych
1 bezposrednio przyczyna zawilgocenia. Niezbedne zatem jest dazenie do
maksymalnego ograniczenia dziatania wody na substancje obiektu. W celu
zahamowania tego procesu nalezy pilnie dokona¢ catkowitej wymiany pokry¢
dachowych w czgéci korpusu i prezbiterium kosciota wraz z obrobkami
blacharskimi, podda¢ pracom remontowym elementy konstrukcyjne (wigzby,
stropu), a takze zabezpieczy¢ wszystkie elementy drewniane przed porazeniami

biologicznymi oraz pozarami.



2.3 Whioski koncowe

Analiza stanu zachowania konstrukcji dachu wykazata, ze zaré6wno elementy
dachowe (konstrukcja, dachowka, obrobki blacharskie) sa w bardzo ztym stanie.
Ich korozja, liczne ubytki deskowania i zlasowanie pokrycia przyczyniajg si¢ do
postepujacej degradacji. Konieczne jest szybkie podjecie dziatan naprawczych,
gdyz korozja elementow konstrukcji dachu stanowi bezposrednie zagrozenie dla
0s6b 1 mienia.

W celu powstrzymania proceséw destrukcji oraz przywrocenia pierwotnej

estetyki elewacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace remontowe dachu.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DACHU.

3.1 Naprawa belek stropowych.

Strop korpusu kosciota drewniany belkowy z pulapem deskowym obtozony
podbitka drewniana.

Naprawa belek stropowych.

- wymiana catych belek stropowych (jak podano ponizej 1 na rysunkach)
poprzez demontaz istniejacej skorodowanej i wstawienie nowej. Belki trzeba
zabezpieczy¢ przed gniciem (zaimpregnowac). Cze$¢ belki, ktora ma by¢
osadzona w murze, owing¢ osmotowang pap3.

Materiat drewno sosnowe klasy K33 1 wilgotnos$ci do 15%,

- Wymiana koncéwek skorodowanych belek stropowych w czesci (jak podano
ponizej 1 na rysunkach) poprzez odciecie czegsci skorodowanej 1 dosztukowanie.
Zmurszalg lub zgnitg czg$¢ belki trzeba odcig¢ w takim miejscu, aby na
powierzchni przekroju belki nie bylo ciemnych plam lub zmigkczonej masy
drewna, a nastepnie belke nadsztukowaé¢ za pomocg odpowiedniego taczenia
ciesielskiego — na naktadke zazgbiong. Konce belki i dodawane kawatki nowej
belki trzeba zabezpieczy¢ przed gniciem (zaimpregnowac). Po dopasowaniu
catos¢ trzeba mocno skregci¢ Srubami stalowymi z podktadkami, a cze$¢ belki,
ktora ma by¢ osadzona w murze, owing¢ osmotowang papa. Z boku belki po obu
stronach nalezy przybi¢ gwozdziami deski szerokosci 20cm 1 grubosci 3,8cm o
uktadzie wbijania gwozdzi jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Materiat drewno sosnowe klasy K33 i wilgotnosci do 15%,



- Dokladne oczyszczenie belek stropowych 1 trzykrotna impregnacja srodkiem
o dziataniu tréjfunkcyjnym poprzez natrysk ($rodkami ogniochronnymi, grzybo-

1 owadobojczymi).

Zestawienie belek do wymiany:
- Wymiana catych belek stropowych 14x27cm:

2 szt. — dlugosci 1,90m
5 szt. — dlugosci 1,70m
4-szt. - dlugosci 5,80m
Do dhugosci nowych belek dodano 0,30 m zapasu

Wymiana koncéwek belek stropowych 20x27c¢m o dtugosci:
Dtugos¢ koncoéwek belek stropowych do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka — 2,00m/ 3,20 m sztuk 2
Do dtugosci nowych belek dodano 0,90 m na wycigcie + 10% zapasu.

3.2 Wiezba dachowa
3.2.1 Naprawa wiezby dachowe;j.

Wystepuje tu typowy przyklad wiezby dachowej platwiowo —
kleszczowej . Wigzary nos$ne rozstawione sg co ~4,20m.

Oprocz  fragmentow wymagajacych naprawy, wymiany lub wzmocnienia
(koncoéwek opar¢ na belkach stropowych) znajduja si¢ w stanie dobrym.
Wymagaja  impregnacji  $§rodkami  ogniochronnymi  oraz  grzybo-
I owadobojczymi.

- Naprawa krokwi.

Wymiana koncéwek skorodowanych krokwi w czesci okoto 1,2m poprzez
odcigcie czesci skorodowanej 1 dosztukowanie. Zmurszata lub zgnitg czesé
krokwi trzeba odcig¢ w takim miejscu, aby na powierzchni przekroju krokwi nie
bylo ciemnych plam lub zmigkczonej masy drewna, a nastepnie krokiew
nadsztukowa¢ za pomoca odpowiedniego tgczenia ciesielskiego. Konce krokwi



1 dodawane kawatki nowej krokwi trzeba zabezpieczy¢ przed gniciem
(zaimpregnowac). Po dopasowaniu cato$¢ trzeba mocno skreci¢é Srubami
stalowymi z podktadkami. Materiatl drewno sosnowe klasy K33 i1 wilgotnosci do
15%,

- Doktadne oczyszczenie wigzby dachowej 1 trzykrotna impregnacja srodkiem
o dziataniu trojfunkcyjnym,

- Usztywnienie rozluznionych weztéw potaczen ciesielskich.

Zestawienie krokwi do wymiany:

- Wymiana catych krokwi 12x17 cm:

dhugosci 11,95m —szt. 1
Do dtugosci nowej krokwi dodano 0,30 m zapasu

Dtugos¢ koncowek krokwi do wymiany:
do wyciecia / nowa belka do wyciecia / nowa belka

koncowka — 1,20m/ 2,35 m sztuk 8
Do dtugosci nowych czgsci krokwi dodano 0,90 m na wycigcie + 10% zapasu.
Zestawienie nadbitek do wymiany:

Nadbitka szerokosci 12 cm

Dhugos¢ koncowek zastrzatow do wymiany:
nadbitka - 1,30 m sztuk 12
Do dtugosci nadbitki dodano 0,30 m zapasu.

3.2.1 Wiazar nr 5
Zestawienie stupow do wymiany:

Dhugos¢ koncoéwki stupa 20x20 cm do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka — 1,00 m /2,20 msztuk 1
Do dtugosci nowych czesci stupa dodano 0,90 m na wycigcie + 10% zapasu.



Zestawienie krokwi do wymiany:
Dhlugos¢ koncoéwki zastrzatu 16x17 cm do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka — 1,00m /2,20 msztuk 1
Do dtugosci nowych czesci zastrzalu dodano 0,90 m na wycigcie + 10% zapasu.

Zestawienie krokwi do wymiany:
Dhugos¢ koncowki krokwi 16x22 cm do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka —  1,00m/ 2,20 msztuk 1
Do dtugosci nowych czgsci krokwi dodano 0,90 m na wycigcie + 10% zapasu.

4.0. Wymiana pokrycia w czeSci korpusu i prezbiterium

kosciola.

4.1.0 Pokrycie dachow
Obecnie kosciot pokryty jest dachéwkag ceramiczng typu S. Stan tej dachowki
jest zly. Nalezy ja wymieni¢ na dachowke klasztorng w kolorze ceglastym. Pod
dachoéwke projektuje si¢ warstwy szczelne, tj. wymiang skorodowanych desek
(ok. 30%) deskowania - deski gr. 25 mm i pokrycie potaci papa asfaltowa
wierzchniego krycia. Oraz wymiang kontrfat i tat na nowe. Dachowke nalezy
uktadac¢ na tatach mocowanych do kontriat.

Wymiana pokrycia dachow.

- Rozebra¢ istniejgce pokrycie z dachowki wraz z rozebraniem obrobek
blacharskich,

- Rozebranie tat, kontriat,

- Wykonanie nowego deskowania z desek o szerokosci min. 120mm 1 grubosci
25mm w miejscach skorodowanych desek,

- Wykonanie pokrycia (izolacji) z papy asfaltowej wierzchniego krycia na
deskowaniu,

- Wykonanie nowych konttat 1 tat,



- Wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej typu klasztorna
w kolorze ceglastym,
- Wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk patynowanej
w uktadzie utozenia analogicznych do rozwigzan historycznych.,
- Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk patynowanej
w uktadzie utozenia analogicznych do rozwigzan historycznych,
- Wymiana 1 wstawienie dwoch wytazow dachowych drewnianych koloru braz.
5.1. Pokrycie dachu wiezy
Wieza pokryta jest dachowka mnich-mniszka. Stan dachéwki dobry.
Wystepuje kilka ubytkéw dachowki — ok 10 szt. Po uzupetieniu ubytkow
dachéwke nalezy umy¢ myjka wysokocisnieniowg specjalistyczng do tych
robot
6.1. Naprawa komina.
Naprawa komina ponad dachem polegajaca na przemurowaniu trzech warstw
cegiet, ktore ulegly zniszczeniu zlasowaniu. Zaprawe do murowania nalezy uzy¢
do renowacji np. firmy SOPRO

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I WYMAGANIA DOTYCZACE
OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Rodzaj projektowanej inwestycji nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko. Budowe zaprojektowano zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar
oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach zainwestowania.
Projektowane prace naprawcze nie narusza interesu o0sOb trzecich

W rozumieniu przepisOw prawa budowlanego.

UWAGI KONCOWE:
e Wszelkie pomiary nalezy weryfikowac na placu budowy przed przystapieniem
do realizacji,
e Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia,
e Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

I ognioodpornie,



e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmuja najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne budynku,

o Jakiekolwiek odstepstwa lub od projektu lub zmiany materialow i technologii
oraz wynikte w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach
nadzoru autorskiego,

e Wykonawstwo robdt musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, przepisow BHP oraz przepiséw o nadzorze technicznym, przy
czym nalezy stosowac si¢ do wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢
realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,

e Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowg,

e Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami
rownowartosciowymi  pod  warunkiem dostarczenia ich = wzordéw
dopuszczenia przez projektanta,

e Przed koncowym odbiorem rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
niezbedne atesty 1 dopuszczenia do stosowania materiatow uzytych

do budowy.

KLAUZULA:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie
oraz zgodnie z zalozeniami wspdOlnymi dla wszystkich dzialow robot
branzowych. Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych
z pracami podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla pelnego
1 prawidlowego ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
materiaty kompletne i1 sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regutami
sztuki budowlanej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z catoScig
dokumentacji, z planami i dokumentacja opisowa niezbedng do realizacji tych
robdt, ktore to prace zobowigzuje si¢ prawidlowo ukonczy¢ zgodnie z regutami
sztuki budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to,
ze Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majacych zwigzek
z jego specjalizacja lub tez takich, ktore wigza si¢ badz wynikaja z prac
prowadzonych przez innych wykonawcoéw branzowych. Ustala si¢, ze cena za
wykonanie robot obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji

projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace



uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach i instrukcjach, lecz réwniez
i te prace, ktore w sposéb domyslny sa niezbedne do pelnego ukonczenia
przedmiotowych robdt zgodnie z Regulami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegbdlnych elementow oraz do osiggnigcia wynikow okreslonych
w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy si¢ z zakresem robot przewidzianych
do wykonania, stwierdza, ze jest w stanie uzupehlié¢ te elementy, celem
wlasciwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbgdnych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robot, wynikajacych z usytuowania placu budowy

i rodzaju graniczacych z nim terendw, warunkéw prowadzenia robot itp.

Opracowat:
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