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Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U Nr.24 poz.83 z 23 lutego 1994.
Wszelkie zmiany, powielanie udostepnianie osobom trzecim,

bez zgody jednostki projektowej ZABRONIONE.
Niniejsza dokumentacja stuzy do wybudowania budynkéw na wskazanej dziatce.
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STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
£ 12-100 Szczytno

IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ!

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 24/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 24/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z p6zn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z p6zn. zmianami )

stwierdza sie, ze
Pan: magister inzynier architekt Patryk Zebrowski 7.a 77 odn 0SC
Urodzony w dniu: 31 maja 1978 r. w Szczytnie Z oIy g;z“iiem

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

—_— acr Ranaw

'.;,,.“.,,, -~
i, 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogramczen ‘
Nr ewid. WAIM/QUTT

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Anna Rokita

(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Magdalena Rafalska
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Andrzej Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(imig lub imiona i nazwisko)

6. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Piotr Kaniewski
(imig Iub imiona i nazwisko)
Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca: Patryk Zebrowski
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob‘pOS:

budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) SR
3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decj(zf) R g ! ,

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.3086, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http [ www.wm iarp pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 18/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 .

DECYZJA nr 22/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z p6Zn. zmianami )

stwierdza sie, ze
Pan: magister inzynier architekt Dariusz Krzysztof Szymaﬁsﬂa datalake n§Q
Urodzony w dniu: 28 grudnia 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim Z 0T &L““‘;em
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje nz, Tomasz Radatec

UPRAWNIENIA BUDOWLANE !

| W
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniéﬁ?@ i L CUROT
DWW IU. Y V/avu vy VAR B A

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji; mgr inz. arch. Anna Rokita ... .M. AWML
(imie lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Magdalena Rafalska 1. W& ’
(imig lub imiona i nazwisko) ) ! S0 7 podpis)

4. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Andrzej Goéralski LA R A
(imig lub imiona i nazwisko) ' (podpi

5. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak — .........c.ccc... 5.

(imig lub imiona i nazwisko) . ¢
6. Cztonek Komisji mar inz. arch. Piotr Kaniewski  ..%./..7f.... /L.

(imig lub imiona i nazwisko) b g

Otrzymuija: b

1. Whnioskodawca: Dariusz K. Szymanski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osb, p
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji) s

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig deéyz N,

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wn@iarp.o, http: / WAWWTiarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP |l O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033




STAROSTWO POWIAT
: W SZCZYINIE
WARMINSKO-MAZURSKA ul. Henryka Sienkiewicza 1
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA '2'0%10

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/07 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI RADAWIEC

inzynierowi budownictwa
ur. dnia 04 lutego 1979 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0061 /PWOK/07

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

3. mgr inz. Sylwester Rac

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ;
// -
2. inz. Janusz Palmowski /
Zkl(} AcZ
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STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul, Henryka Sienkiewicza 1
k. 12-100 Szczytno

JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Warmir'\sko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Zebrowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/WMOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0279.

Cztonek czynny od: 30-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-02-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Pilarek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0279-Y2D3-39BA-B72C-6325

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny ‘
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 22/WMOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0280.

Cztonek czynny od: 30-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0280-8E8Y-9CE2-535E-F89A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CNT-QPA-QXB *

Pan Tomasz Radawiec o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0223/07

adres zamieszkania Nowe Gizewo 124, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklifski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

prsEUIN
Eopeii.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J6W-4UN-7TZ *

Pan Franciszek Jerzy Gutowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0788/01

adres zamieszkania ul. Leyka 47/6, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis fest
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Nowe Gizewo, wrzesien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu ko$ciota
Naj$wietszej Maryi Panny Nieustajacej Pomocy w Spychowie, potozonego na
dziatce nr 73/3 w obr. Spychowo, gmina Swietajno zostat wykonany zgodnie
z art. 34 ust 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. arch. Patryk Zebro,

anignle b . v2 speciainpsEl mgrinz. architekt 0
uprawnisnia pu\iow\ane Vi SpEc] g of Szymariski
%rch':tektumcznel do projextowania s . chgekdonicane]
D OKKI201T ) QomoiekwagsETe: < izef v 22 waonaay
nr 24\ clo architektow o ew. WV-0280

czionek WMOIA WM - 02




1L

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
k. 12-100 Szczytno .

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Inwestor: Rzymskokatolicka Parafia Najswietszej Maryi Panny Nieustajacej Pomocy
w Spychowie, ul. Mazurska 7, 12-150 Spychowo
Adres inwestycji:

SPYCHOWO, gmina SWIETAJNO
Dziatka Nr ew. 73/3,
obreb geodezyjny SPYCHOWO

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Program rzeczowy uzgodniony z inwestorem.

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

c) Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2020 r.

d) Zalecenia konserwatorskie z dnia 29.06.2022 r. znak IZNR.5183.221.2022. Is

1.2 OBIEKT OBJETY OPRACOWANIEM

Koscidt parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy w Spychowie powstat
w latach 1903-1905

Znajdujacy sie gm. Swietajno, ul. Mazurska 7, 12-150 Spychowo, powiat szczycienski
ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu kosciota
Najswietszej Maryi Panny Nieustajgcej Pomocy w Spychowie.
Zakres planowanych prac przy kosciele:

1. Naprawa belek stropowych.

2. Naprawa wiezby dachowe;j.

3. Wymiana pokrycia w czgsci korpusu i prezbiterium kosciota.

4. Wymiana rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich.

5. Wymiana uszkodzonych dachowek i umycie dachowek na wiezy (dzwonnicy).

6. Wymiana skorodowanego deskowania w min. 30% w czesci korpusu

1 prezbiterium ko$ciota.

7 Wymiana opapowania, kontrlat i tat w czesci korpusu i prezbiterium kosciota.

8. Wymiana dwoch wytazow dachowych w czgsei korpusu i prezbiterium kosciota.

9. Naprawa komina.

10. Wymiana instalacji odgromowe;j.
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Opis konstrukcji: budynek murowany z cegly ceramicznej na podmuréwcee kamiennej,
clewacje licowane cegla ceramiczna, blendy tynkowane, na cokofach okfadzina
z ciosdw kamiennych.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa warminsko-mazurskiego pod
numerem A-4579 z 01.09.2011 r

2. ANALIZA HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNA
2.1.  Opis architektoniczny '

Kos$ciot murowany z cegty na podmuréwce z kamienia, w wigkszosci
nietynkowany, potozony z potudniowego wschodu na pétnocny zachdd, na rzucie
prostokata, z wydzielonym prezbiterium zamknigtym prosto od strony pdtnocno-
zachodniej i z kwadratowg wieza po stronie poétnocno-wschodniej. Korpus
i prezbiterium nakryte sg osobnymi dachami dwuspadowymi krytymi dachowka
ceramiczng eséwka, wieza nakryta dachem namiotowym krytym dachdwka
ceramiczng mnich-mniszka. Wnetrze dwunawowe z emporg, nawa giowna
z drewnianym pseudosklepieniem kolebkowym, w nawie bocznej ptaski strop
drewniany. Giéwne wejscie znajduje sie w elewacji potudniowo-wschodniej, na
osi nawy glownej, drugie wejscie umieszczone jest w elewacji bocznej pdtnocno-
wschodniej, na osi wiezy.

Opracowanie elewacji:

Wszystkie elewacje posadowione sg na cokole z cioséw kamiennych. Mury
licowane sg ceglty ceramiczng w watku gotyckim. Wyprawy tynkarskie znajduja
sie w blendach i maswerkach przy otworach okiennych oraz we fryzie na elewacji
tylnej. Duze blendy posiadaja laskowania i podzialy maswerkowe wykonane
z cegly. W glifach okiennych i drzwiowych znajduja si¢ ksztattki ceramiczne.

- Elewacja frontowa korpusu zlicowana jest z elewacja wiezy. W dolnej
kondygnacji korpusu ostrotuczne wejscie na osi flankowane nieduzymi biforiami,
w wiezy trzy nieduze okienka. Na linii podstawy szczytu pie¢ duzych,
ostrotucznych blend oraz dwie mate. W gdrnej czesci szczytu jedna duza blenda
ostrotuczna flankowana okragtymi.

W elewacjach wiezy znajduja si¢ wysokie, ostrotuczne blendy, w gérnej czesci
przeprute biforiami. Ponadto na elewacji frontowej i bocznej pétnocno-wschodniej

wiezy umieszczone sg kwadratowe, metalowe tarcze zegarowe.
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- Elewacja boczna pétnocno-wschodnia — w wiezy na osi wejscie, powyzej
dwa mate okienka, ponad nimi — duze, ostrotuczne blendy, analogiczne jak od
frontu. W dolnej czesci korpusu niewielkie triforia, ponad nimi ostrotuczne okna
z maswerkami. W bocznej elewacji prezbiterium wejscie flankowane okienkami.

- Elewacja boczna potudniowo-zachodnia — w korpusie cztery ostrotuczne
okna z maswerkami, rozdzielone dwiema szkarpami, ponad ktérymi znajduja sie
pary matych blend. W $cianie prezbiterium pojedyncze, nieduze okno.

- W tylnej elewacji korpusu, w szczycie trzy niewielkie, ostrotuczne blendy. W
tylnej elewacji prezbiterium — w dolnej czesci biforium, centralnie umieszczone
ostrotuczne okno z maswerkiem, w szczycie rozeta otoczona trzema okraghymi

blendami i geometryczny fryz.

2.2 Opis kosciota — stan istniejacy

Koscidt posiada zachowana pierwotna forme i wystrdj elewacji. Jedyna znaczaca
zmiang jest pokrycie potaci dachowych korpusu i prezbiterium dachéwka esowka
zamiast pierwotnej typu klasztorng koloru ceglastego. Na wiezy jest zachowana
dachéwka mnich-mniszka. Zmienit si¢ tez nieco wyglad tarczy zegarowej, ktéra
pierwotnie byfa ciemna ze ztoconymi cyframi i wskazéwkami. Wieksze
przeksztatcenia dokonaty sie w wystroju wnetrza (m.in. zmienit sie wystrdj
malarski scian, polichromia fawek , pokrycie posadzki).

Elewacje byly w przesztosci remontowane, prace te jednak nie s

udokumentowane. Ostatnie prace remontowe przeprowadzono kilkanascie lat

temu.

Nadrzednym celem dziatan musi byé usuniecie przyczyn destrukcji substancji
zabytku. W pierwszym rzedzie jest to woda opadowa jako nognik zanieczyszczen
i réwnoczesnie katalizator wielu szkodliwych reakeji chemicznych i fizycznych
I bezposrednio przyczyna zawilgocenia. Niezbedne zatem jest dazenie do
maksymalnego ograniczenia dzialania wody na substancje obiektu. W celu
zahamowania tego procesu nalezy pilnie dokona¢ catkowitej wymiany pokry¢
dachowych w czesci korpusu i prezbiterium kosciota wraz z obrébkami
blacharskimi, podda¢ pracom remontowym elementy konstrukcyjne (wiezby,

stropu), a takze zabezpieczy¢ wszystkie elementy drewniane przed porazeniami
biologicznymi oraz pozarami.
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2.3 Wnioski koncowe
Analiza stanu zachowania konstrukcji dachu wykazata, ze zar6wno elementy
dachowe (konstrukcja, dachowka, obrébki blacharskie) s3 w bardzo ztym stanie.
Ich korozja, liczne ubytki deskowania i zlasowanie pokrycia przyczyniaja sie do
postepujacej degradacji. Konieczne jest szybkie podjecie dziatah naprawczych,
gdyz korozja elementéw konstrukeji dachu stanowi bezposrednie zagrozenie dla
0sdb i mienia.
W celu powstrzymania proceséw destrukcji oraz przywrdcenia pierwotnej

estetyki elewacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace remontowe dachu.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DACHU.

3.1 Naprawa belek stropowych.

Strop korpusu kosciota drewniany belkowy z putapem deskowym obtozony
podbitka drewniang.

Naprawa belek stropowych.

- wymiana catych belek stropowych (jak podano ponizej i na rysunkach)
poprzez demontaz istniejgcej skorodowanej i wstawienie nowej. Belki trzeba
zabezpieczy¢ przed gniciem (zaimpregnowac). Czesé belki, ktéra ma by¢
osadzona w murze, owingé¢ osmotowang papa.

Materiat drewno sosnowe klasy K33 i wilgotnosci do 15%,

- Wymiana koncdwek skorodowanych belek stropowych w czesci (jak podano
ponizej i na rysunkach) poprzez odciecie czesci skorodowanej i dosztukowanie.
Zmurszatg lub zgnilg czg$é belki trzeba odciaé w takim miejscu, aby na
powierzchni przekroju belki nie bylo ciemnych plam lub zmigkczonej masy
drewna, a nastepnie belke¢ nadsztukowaé za pomoca odpowiedniego taczenia
ciesielskiego — na naktadke zazebiona. Konce belki i dodawane kawatki nowej
belki trzeba zabezpieczy¢ przed gniciem (zaimpregnowac). Po dopasowaniu
catos¢ trzeba mocno skreci¢ §rubami stalowymi z podkladkami, a czese belki,
ktéra ma by¢ osadzona w murze, owingé osmotowana papa. Z boku belki po obu
stronach nalezy przybi¢ gwozdziami deski szeroko$ci 20cm i grubosci 3,8cm o
ukfadzie wbijania gwozdzi jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Materiat drewno sosnowe klasy K33 i wilgotnosci do 15%,

uih
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- Dokladne oczyszczenie belek stropowych i trzykrotna impregnacja srodkiem
o dziataniu tréjfunkcyjnym poprzez natrysk (§rodkami ogniochronnymi, grzybo-

i owadobojczymi).

Zestawienie belek do wymiany:
- Wymiana catych belek stropowych 14x27cm:

2 szt. — dlugosei 1,90m
5 szt. — dtugoscei 1,70m
4-szt. - dlugosci 5,80m
Do dtugosci nowych belek dodano 0,30 m zapasu

Wymiana koncowek belek stropowych 20x27cm o dlugosci:
Dlugos¢ koncowek belek stropowych do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka — 2,00 m/ 3,20 m sztuk 2
Do dtugos$ci nowych belek dodano 0,90 m na wyciecie + 10% zapasu.

3.2 Wiezba dachowa
3.2.1 Naprawa wi¢zby dachowe;j.

Wystepuje tu typowy przyktad wiezby dachowej platwiowo -
kleszczowej . Wigzary nosne rozstawione sa co ~4,20m.

Oprocz  fragmentdw wymagajacych naprawy, wymiany lub wzmocnienia
(koncodwek oparé na belkach stropowych) znajdujg sie w stanie dobrym.
Wymagaja  impregnacji  $rodkami  ogniochronnymi  oraz  grzybo-
1 owadobdjczymi.

- Naprawa krokwi.

Wymiana koncéwek skorodowanych krokwi w czesci okoto 1,2m poprzez
odciecie czesci skorodowanej i dosztukowanie. Zmurszatg lub zgnilg czesé
krokwi trzeba odcigé w takim miejscu, aby na powierzchni przekroju krokwi nie
byto ciemnych plam lub zmigkczonej masy drewna, a nastepnie krokiew
nadsztukowa¢ za pomocg odpowiedniego taczenia ciesielskiego. Konce krokwi
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i dodawane kawalki nowej krokwi trzeba zabezpieczy¢ przed gniciem
(zaimpregnowac). Po dopasowaniu cato$¢ trzeba mocno skreci¢ $rubami
stalowymi z podktadkami. Materiatl drewno sosnowe klasy K33 i wilgotnos$ci do
15%,

- Doktadne oczyszczenie wiezby dachowej i trzykrotna impregnacja srodkiem
o dziataniu tréjfunkcyjnym,

- Usztywnienie rozluznionych weztdw polgczen ciesielskich.

Zestawienie krokwi do wymiany:

- Wymiana catych krokwi 12x17 cm:

dtugosci 11,95m — szt. 1
Do dtugosci nowej krokwi dodano 0,30 m zapasu

Dhugosé koncdwek krokwi do wymiany:
do wycigcia / nowa belka do wyciecia / nowa belka

koncowka — 1,20 m/ 2,35 m sztuk 8
Do dlugosci nowych czgséci krokwi dodano 0,90 m na wyciecie + 10% zapasu.
Zestawienie nadbitek do wymiany:

Nadbitka szeroko$ci 12 cm

Dtugos¢ koncodwek zastrzatéw do wymiany:
nadbitka - 1,30 m sztuk 12

Do dtugosci nadbitki dodano 0,30 m zapasu.

3.2.1 Wiazar nr 5
Zestawienie stupow do wymiany:

Dtugos¢ koncdwki stupa 20x20 cm do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka — 1,00 m /2,20 m sztuk 1
Do dhugosci nowych czgsci stupa dodano 0,90 m na wyciecie + 10% zapasu.
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Zestawienie krokwi do wymiany:
Dtugos¢ koncdwki zastrzatu 16x17 cm do wymiany:

do wyciecia / nowa belka
koncowka — 1,00 m/2,20 m sztuk 1
Do dugosci nowych czesci zastrzatu dodano 0,90 m na wyciecie + 10% zapasu.

Zestawienie krokwi do wymiany:
Dhugos¢ koncdwki krokwi 16x22 cm do wymiany:

do wycigcia / nowa belka
koncowka — 1,00 m/2,20 m sztuk 1
Do dtugosci nowych czgsci krokwi dodano 0,90 m na wyciecie + 10% zapasu.

4.0. Wymiana pokrycia w czeSci korpusu i prezbiterium

kosciola.

4.1.0 Pokrycie dachow
Obecnie kosciot pokryty jest dachéwka ceramiczng typu S. Stan tej dachowki
jest zly. Nalezy ja wymieni¢ na dachdwke klasztorng w kolorze ceglastym. Pod
dachéwke projektuje sie warstwy szczelne, tj. wymiane skorodowanych desek
(ok. 30%) deskowania - deski gr. 25 mm i pokrycie potaci papa asfaltowa
wierzchniego krycia. Oraz wymiane kontrlat i tat na nowe. Dachéwke nalezy
uktada¢ na tatach mocowanych do kontriat.

Wymiana pokrycia dachow.

- Rozebra¢ istniejace pokrycie z dachdéwki wraz z rozebraniem obrébek
blacharskich,

- Rozebranie tat, kontriat,

- Wykonanie nowego deskowania z desek o szerokosci min. 120mm i grubosci
25mm w miejscach skorodowanych desek,

- Wykonanie pokrycia (izolacji) z papy asfaltowej wierzchniego krycia na
deskowaniu,

- Wykonanie nowych konttat i tat,
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- Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej typu klasztorna
w kolorze ceglastym,
- Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk patynowanej
w uktadzie utozenia analogicznych do rozwigzan historycznych.,
- Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk patynowanej
w uktfadzie utozenia analogicznych do rozwigzan historycznych,
- Wymiana i wstawienie dwoéch wytazéw dachowych drewnianych koloru braz.

3.1. Pokrycie dachu wiezy
Wieza pokryta jest dachdwka mnich-mniszka. Stan dachéwki dobry.
Wystepuje kilka ubytkéw dachéwki — ok 10 szt. Po uzupetieniu ubytkéw
dachowke nalezy umy¢ myjka wysokocisnieniowa specjalistyczna do tych
robot

6.1. Naprawa komina.
Naprawa komina ponad dachem polegajaca na przemurowaniu trzech warstw

cegiel, ktére ulegly zniszczeniu zlasowaniu. Zaprawe do murowania nalezy uzyé
do renowacji np. firmy SOPRO

5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I WYMAGANIA DOTYCZACE
OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Rodzaj projektowanej inwestycji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Budowe zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach zainwestowania.
Projektowane prace naprawcze nie narusza interesu 0s6b  trzecich

W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

UWAGI KONCOWE:

e Wszelkie pomiary nalezy weryfikowaé na placu budowy przed przystapieniem

do realizacji,
® Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia,

* Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

i ognioodpornie,
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e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne budynku,

e Jakiekolwiek odstepstwa lub od projektu lub zmiany materiatéw i technologii
oraz wynikte w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach
nadzoru autorskiego,

e Wykonawstwo robdt musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, przepiséw BHP oraz przepiséw o nadzorze technicznym, przy .
czym nalezy stosowaé si¢ do wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢
realizacji musi odpowiadaé¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,

e Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe,

e Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami
rownowartosciowymi  pod  warunkiem  dostarczenia ich  wzorow
dopuszczenia przez projektanta,

e Przed koncowym odbiorem robdt wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania materiatéw uzytych

do budowy.

KLAUZULA:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie
oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatéw robot
branzowych. Roboty obejmuja tez wykonanie wszystkich prac zwiazanych
z pracami podstawowymi oraz wszystkich ‘us{ug niezbednych dla pelnego
i prawidtowego ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
materialy kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regutami
sztuki budowlanej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z caloscig
dokumentacji, z planami i dokumentacja opisowa niezbgdna do realizacji tych
robot, ktore to prace zobowigzuje si¢ prawidtowo ukonczyé zgodnie z regutami
sztuki budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to,
ze Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majacych zwigzek
z jego specjalizacja lub tez takich, ktére wigza si¢ badz wynikaja z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych. Ustala si¢, ze cena za
wykonanie robot obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji

projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace
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uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach i instrukcjach, lecz rowniez
i te prace, ktére w sposéb domyslny sa niezbedne do petnego ukonczenia
przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegdlnych elementéw oraz do osiagnigcia wynikéw okreslonych
w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy si¢ z zakresem robdt przewidzianych
do wykonania, stwierdza, ze jest w stanie uzupemié¢ te elementy, celem
whasciwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robdt, wynikajacych z usytuowania placu budowy

i rodzaju graniczacych z nim terendw, warunkéw prowadzenia robét itp.

Opracowat:
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